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Gualeguaychd, 28 de julio de 2017 \&

Secrgtaria de Ambiente Sustentable
Provincia de Entre Rios

Dra. Belén Esteves
S / b

Ref. Carta de presentacion

Decreto 4977/09

De mi mayor consideracin,

5 Adjuntamos la documentacidn para inicio de tramite para la
obtencidn de| Certificado de Aptitud Ambiental para la empresa Rontaltex S.A,

1. Cartade presentacion
2. Estatuto de la sociedad
3. Habilitacién Municipal

Sin mas saludo a Uds. Atte.

Gustavy F. Cahera
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Secretaria de Ambiente
Gobierno de Entre Rios
Dra. Belép Esteves &

S/ b

A A
Ronaltex S.A.

CARTA DE PRESENTACION
1.- Informacion de contexto.
1.1 - Nombre completo del Proponente, actividad principal, domicilio real y legal,
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numero telefénico Y direccion de correo electrénico. Documentacién que acredite su
cargo (actas constitutivas, estatutos, poder u otros).

Nombre del proponente: Tahta José Carlos
Actividad Principal: Acabado de productos textiles

Domicilio Real: Parque Industrial Gualeguaych( - Ruta Nacional 14 — Km 53/57 — 2820 —
Gualeguaych(i - Entre Rios

* Teléfono: 03446-493022 Fax: interno 134
e E-mail: info@rontaltex.com.ar

Domicilio Legal Constituido: Parque Industrial Gualeguaych( — Ruta Nacional 14 — Km 53/57
— 2820 - Gualeguaych(i — Entre Rios

Representante Legal: Tahta José Carlos

Representante Técnico: Tahta José Carlos

Se adjunta estatuto

1.2 - Nombre completo de la empresa u organismo solicitante.
- RONTALTEX S.A.

1.3 - Nombre completo del titular o representante legal, responsable de Ia actividad,
debidamente acreditado y legalizado (actas constitutivas, estatutos, poder u otros).

Tahta José Carlos

1.4 - Nombre del responsable ambiental de la actividad. Indicando Titulo,
especialidad y domicilio real y legal. Teléfono y correo electrénico.

Gustavo Fabian Cabeza —Especialista en Ingenieria Ambiental —

Domicilio real y legal — Avellaneda 229 - CP 2820 - Gualeguaychd — Entre Rios
Tel. 03446 -363597 s

email: gfcabeza@gmail.com

2.- Ubicacion y descripcion general de la actividad.

2.1 - Nombre de la actividad propuesta

Acabado de productos textiles

2.2 - Ubicacion fisica de la actividad propuesta. Incluir croquis de localizacién del
sitio elegido seiialando:

a- SUPE'FﬂCie total y cubierta (Ha, m2, etc.), detallar el uso de cada sector (produccién,
administracion, etc.)




Planta sobre Lote 52 del PIG
Superficie Cubierta m?

Productiva 4260
Depésitos 996
Servicios 317
Administrativa 247,

Planta sobre Lote 15 del PIG
Superficie Cubierta m?

Productiva 2570
Depdsitos 2078
Servicios 187
Administrativa 139

b- Dgpartamento, localidad.

. Gualeguaychi ‘

C - Zonificacién Municipal o de la Junta de Gobierno segun corresponda.
Parque Industrial

d - Uso conforme de autoridad local.

Proceso industrial ubicado en Parque Industrial Habilitado.

Croquis de ubicacion en PIG — Lote 52 (referencia en rojo) — Lote 15 (referencia en
celeste)
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3.- Memoria descriptiva de la actividad.

3.1 - Descripcién de la actividad o proyecto.

Tefiido y acabado de hilados de fibras naturales y sintéticas.
3.2 - Insumos necesarios.

a - Materiales e insumos a utilizar por la actividad o proyecto propuesto. Nombre y cantidad.

Nombre del material a utilizar Cantidad Anual
Hilado de algodén 1.521 ton/afio

| Hilado de poliéster N 287 ton/afio

| Hilado de nylon 291 ton/afio
Insumos quimicos 1.700 ton/afio
Colorantes 80 ton/ano

b - Recursos naturales del 4rea de implantacién de la actividad o proyecto que se planean
utilizar.

El insumo natural que utiliza el proceso es agua que se extrae por bombeo en la red del PIG
Consumo de agua anual: 600.000 m*/afio 2520 mn ¥ A

3.3 - Procesos. .

a - Etapas y procesos y flujograma de ellos.

Detalle del Proceso

Secuencia operativa del proceso

Actividad Residuo — Efluente

1) Preparacion ) Sdlidos: restos de empaque, maderas de
tarimas, pelusas de algodén.

2) Tefiido Liquido: resultante del proceso de tefiido

3) Centrifugado Liquidos: resultante del proceso de
centrifugado

4) Secado Gaseosos: resultante del proceso de
secado, cajas rotas de cartén.

5) Enconado Solidos: pelusa de hilados, bandejas de
cartdn deterioradas, restos de madera.

6) Empaque Sélidos: restos de cajas de cartén
deterioradas, film de polietileno, etiquetas
autoadhesivas.

7) Almacenamiento Sdlidos: restos de cajas de cartén
deterioradas, film de polietileno, etiquetas
autoadhesivas.
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Flujograma de/ proceso

Preparacion

v

Teifiido

¥
Centrifugado

!

Enconado

v
Empaque
v

Almacenamiento

b - Produccién diaria, mensual, anual.

Produc. Produc. Produc.
PRODUCTOS OBTENIDOS Diaria Mensul Anual
Hilado acabado de algodén - 5,290 ton/dia 120,78  [1.449,4ton/an
ton/mensual ual
" Hilado acabado de poliéster 0,992 ton/dia 22,65 271.8
ton/mensual | ton/anual
Hilado acabado de nylon 1,014 ton/dia 23,15 277,8
ton/mensual [ ton/anual

Dias de produccion anual: 274
3.4 - Servicios Requeridos.
a - Gas: Consumo mensual y anual (natural o envasado)

Se utiliza gas natural de la red del PIG.
Proveedor: Gas Nea S.A.

Consumo mensual: 155.000 m*
Consumo anual: 1.950.000 m?
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b - Electricidad: Consumo de Electricidad mensual y anual, fuente de aprovisionamientq_,@ el /3’
potencia instalada. ~ »\;%38 — j‘g\?’
La potencia instalada en planta es de 2.422 KVA en la planta sobre lote 52 y de 593 KVA en [a=—="

Planta sobre Iote 15 y se encuentra resumida en el siguiente:
Planta sobre Iote 52

Ubicacion HP
Motores 2.102 KVA
Tluminacién 50 KVA
Otros : 270 KVA
Potencia Total Instaladal2.422 KV

Consumo de energia: 500.000 KWh/mes
Planta sobre |ote 15

Ubicacién HP
Motores 568 KVA
Tluminacién 25 KVA
Otros 0 KVA
Potencia Total Instalada| 593 KVA

Consumo de energfa: 170.000 KWh/mes \
Proveedor: Cooperativa de consumo de electricidad y afines Gchd. Ltda.
C - Agua: Origen, Caudal mensual y anuai requerido.
Origen: Parque Industrial de-Gualeguaych
Caudal mensual: 50.000 m® / mes (promedio)
‘ Caudal anual: 600.000 m?/ Afio
d - Disposicién de los liquidos cloacales: pozo séptico, red u otros.
Los liquidos cloacales se disponen en la red cloacal del PIG.
3.5 - Productos elaborados.

Produccién total mensual y anual de cada producto (expresadas en kg, It, piezas, etc.). Si se
tratara de prestacion se servicios, deberd indicarse alg(in pardmetro que relacione la
envergadura de la actividad con el servicio prestado.

CAPACIDAD CANTIDAD

PRODUCTOS OBTENIDOS [ton/aiio] [ton/afio]
Hilado acabado de algoddn 2.070,5 ton/afio 1.449,4ton/anual
Hilado acabado de poliéster 388,3 ton/afio 271.8 ton/anual
Hilado acabado de nylon - 396,8 ton/ario 277,8 ton/anual

Dias de produccion anual: 274
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3.6 - Dotacién de personal. %
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& = Captldad total de personal permanente y temporario. b - Cantidad de personal técnico V35,5
profesional (seralar profesiones).

Cantidad de personal permanente: 172

Técnicos: 12 — Lic. en Bromatologfa; Lic. en Quimica

Profesional: 11 - Ingenieros, Contadores

Profesional contratado: 0
3.7 - Efluentes liquidos.

-

a - Caracteristicas fisico quimicas Y constituyentes del efluente liquido a generar.
b - Tratamientos que se le realizan al efluente. Localizacién de los mismos.
C - Volumen diario y mensual generado. Destino final de los efluentes y Punto de vuelco.

a)

Efluentes
Parametro Unidad | Valores | Valores | Valores
10/05/2017]05/06/2017|12/07/2017
PH 7.8 7.9 8.1
Color
Turbiedad
DBO5 Mg/l 65 58 62
DQO . Mg/l 178 180 170
Sol. Susp. -
Sol. Sed. 10” M/ <0.1 <0.1 <0.1
Sol. Sed. 2hs M/l <0.1 <0.1 <0.1
Sulfuros 0.68 0.38 <0.2
Oxigeno Disuelto Mg/l 2.7 2.6 2.7
N total
Namoniacal
Ptotal P mg/lt
Detergentes Mg/lt 1.2 1.6 0.9
Caudal de salida m3 90 90 90
Temperatura °C

b) Se detalla a continuacidn el esquema de tratamiento de residuos liquidos
industriales: Nuestra planta de tratamiento de aguas residuales es un disefio de
depuracion por lagunaje que consiste en el almacenamiento de las aguas durante
un tiempo variable en funcion de la carga aplicada de forma que la materia
organica resulte degradada mediante la actividad de los microorganismos
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